
NIVEAU LASER CROIX SCL 

Balayez toute la surface du chantier grâce à son grand angle d'ouverture en vertical et horizontal ! Idéal pour le second œuvre 

et la finition, il permet d'effectuer équerrage, nivellement, alignement horizontal ou vertical. Il est livré dans sa version, la plus 

simple, avec une cible magnétique + lunettes + 3 piles AA LR6 + 1 mini-trépied + accessoirisassions pour support canne + 1 

housse de transport. Pour une version plus complète avec la canne télescopique de 2,70 m, optez pour la référence 6-97-728. Il 

est utilisable avec une cellule de détection pour des applications extérieures. Il est équipé du blocage du compensateur, d'une 

diode à impulsions et d'un faisceau à 180°. 

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS ET AVANTAGES 

 Portée de 10 mètres 

 Usage intérieur 

 Projette une ligne horizontale, une ligne verticale et une croix. 

 Doté d’une diode à impulsion pour un usage en extérieur avec la cellule de réception (fournie) 

 Mise à niveau automatique avec système de pendule magnétique 

 Blocage du compensateur pour un transport sécurisé 

 Le faisceau laser clignote lorsque l'appareil n'est plus de niveau, vous évitant tout risque d’erreur 

 Fonctionne avec 3 piles AA (fournies) 

 

 

Type de ligne  Verticale et horizontale 

Type de niveau  Automatique 

Précision (ligne)  ± 3 mm à 15 m 

Plage de nivellement  ± 4° 

Délai de la mise à niveau  ≤ 3 s 

Portée  
10 m en intérieur selon les conditions 

de luminosité 

Filetage de l'adaptateur  1/4 

Portée en extérieur avec cellule de réception  25 m 

Piles alcalines (sauf indication contraire)  3 x AA 

Autonomie de la batterie  18 heures 

Température tolérée pour un bon fonctionnement  -10°C > 50°C 

Indice de protection contre corps solides et liquides 

IP  
IP54 

 


